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Certifikat for produktionsstyring 
Kvalitetskrav for svejsning  
 

 

Certifikat nr. FC-3834-19600-1 
 

 
 

Kvalitetssystemet for 
produktionsstyringssystemet 
hos 

CPH Steel A/S 
 

 
Vesterlundvej 5  
2730 Herlev 
Denmark 

  

 
 

er i overensstemmelse 
med kravene i 

DS/EN ISO 3834-2:2021 
Kvalitetskrav til smeltesvejsning af metalliske materialer 
Del 2: Fuldstændige kvalitetskrav 

 
 

Certificeringens 
gyldighedsområde 

Produktion & kvalitetsstyring af alle 

aspekter af svejseprocesserne i stål og 

rustfri stål 
 

Grundlaget for udstedelse af certifikatet fremgår af certifikatets bilag 1 

 
 
 
 
 
 

Certificeringsansvarlig 
Any printout of this document is regarded as a copy of the original document 
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Udstedt til CPH Steel A/S 
 

 
Vesterlundvej 5  
2730 Herlev 
Denmark 

  

 
 

Certifikatets gyldighedsområde: 

Produkter: • Se certifikatet 
Produktstandarder/specifikationer: • Harmoniserede standarder samt kundespecifikationer 

Materialegrupper iht. ISO/TR15608: • 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1 og 8.1 

Svejseprocesser iht. ISO 4063: • 111, 135, 136, 138 og 141 

Godstykkelser, mm: • 3,0 – 50,0 mm 

Svejseprocedurer: • DS/EN ISO 15612, DS/EN ISO 15613 og DS/EN ISO 15614 

Svejsespecifikationer: • DS/EN ISO 15609 
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